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警示符号说明
/// 警示符号

表示会产生潜在伤害的情况，如果不加以避免将导致人身伤害。小心!

! 提示实际应用，如果不加以避免将导致仪器受损。注意!

清洁与维护 ��������������������������������������������������������������������������������������������10

Fig. 1

!

!

!

/// 一般符号
序号
表示相关的操作元素。

A–––

正确 / 结果
表示正确实施操作步骤或结果。
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1 T 型转子
2 配重螺母

3 连接器
4 手提箱

/// 交货清单
!

/// 一般信息
› 操作仪器前请认真阅读使用说明并遵守安全操作规范。 如果该选配件需配合其他仪器

使用，请同时遵守相应仪器的使用说明。
› 请将本使用说明放置于使用者方便查阅的地方。
› 确保只有受过相关训练的人员才能操作本仪器。
› 请遵守安全规范、人身安全和事故防止等相关规范。

!  注意!
› 注意Fig. 1所示部位！
› 操作前请阅读 IKA ROTAVISC 和 IKA HELISTAND 的使用说明。

安全说明

开箱

/// 应用
› IKA T-SP-Set (T 型转子套装) 适用于测量膏状液体、凝胶液体、乳霜等的粘度。 IKA T-SP-

Set 仅限配合安装于 IKA HELISTAND 上的 IKA ROTAVISC 使用。

 !  注意!
 不建议采用 IKA T-SP-Set 来校准 IKA ROTAVISC。
 在测量过程中， 建议 IKA ROTAVISC lo-vi 采用的最大转速为 12 rpm， IKA ROTAVISC 

me-vi, hi-vi I 和 hi-vi II 采用的最大转速为 10 rpm。

正确使用

/// 开箱
› 请小心拆除包装并检查仪器, 如果发现任何破损,请填写破损报告并立即通知货运公

司。

请注意
表示必须特别注意特定细节的操作步骤。

错误
表示错误实施操作步骤。
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/// 使用区域
› 在研究、教学、商业或工业领域中的实验室式的室内环境。
› 出现下列情况时我们将无法确保使用者的安全：

- 如果使用了非厂家提供或推荐的选配件，
- 如果仪器操作有误或者违反了厂家的操作规范，
- 如果仪器或者电路板被第三方非法修改。
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/// 基于转速 0.1 至 10 rpm 的测量范围

转子

lo-vi me-vi hi-vi I hi-vi II

M% M% M% M%

10 100 10 100 10 100 10 100

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

T-SP-1 187�46 187460 2000 2000000 4000 4000000 16000 16000000

T-SP-2 374�9 374920 4000 4000000 8000 8000000 32000 32000000

T-SP-3 937 937300 10000 10000000 20000 20000000 80000 80000000

T-SP-4 1875 1874600 20000 20000000 40000 40000000 160000 160000000

T-SP-5 4687 4686500 50000 50000000 100000 100000000 400000 400000000

T-SP-6 9373 9373000 100000 100000000 200000 200000000 800000 800000000

rpm 10 0.1 10 0.1 10 0.1 10 0.1

转子信息

/// 转子尺寸 (mm)

/// 基于转速 1 至 200 rpm 的满量程粘度

转子

lo-vi me-vi hi-vi I hi-vi II

M% M% M% M%

100 100 100 100 100 100 100 100

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

T-SP-1 93�73 18746 1000 200000 2000 400000 8000 1600000

T-SP-2 187�5 37492 2000 400000 4000 800000 16000 3200000

T-SP-3 469 93730 5000 1000000 10000 2000000 40000 8000000

T-SP-4 937 187460 10000 2000000 20000 4000000 80000 16000000

T-SP-5 2343 468650 25000 5000000 50000 10000000 200000 40000000

T-SP-6 4687 937300 50000 10000000 100000 20000000 400000 80000000

rpm 200 1 200 1 200 1 200 1
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清洁与维护
   › 本仪器无需特别维护。

/// 清洁

 › 清洁 IKA 仪器时请仅用 IKA 公司认可的清洁剂: 含活性剂的水溶液和异丙醇
   › 清洁仪器时请佩戴防护手套。
   › 当采用其他非 IKA 推荐的方法清洁时， 请先向 IKA 确认清洁方法不会损坏仪器。

/// 订购备件

   › 订购备件时，请提供:
- 机器型号
   - 序列号，见铭牌
- 备件的名称和编号，详见 www.ika.com

/// 维修

   › 在送检您的仪器之前，请先清洁并确保仪器内无任何对人健康有害的物料残留。
   › 维修时，请向 IKA 公司索取“消除污染证明”或从官方网站 (www.ika.com)下载打印。
   › 如需维修服务,请使用原包装箱妥善包装后将仪器寄回。如原包装不存在时请采用合适

的包装。

几何结构 T型棒状

连接 M2�5 (左旋螺纹)

快插连接器 是

钩形连接器 是

样品容量 ml 500

样品容器 ml 600 (低型烧杯)

最高工作温度 °C 300

外形尺寸 (宽 x 高 x 深) mm 160 x 82 x 270

重量 kg 0�45

样品接触部分材质 不锈钢 1�4404

 ›  技术参数若有变更，恕不另行通知！

技术参数

保修
› 根据 IKA 公司保修规定本机保修 2 年。保修期内如果有任何问题请联络您的供货商, 您

也可以将仪器附发票和故障说明直接发至我们公司, 经我方事先确认后运费由贵方承
担。

› 保修不包括零件的自然磨损, 也不适用于由于过失, 不当操作或者未按使用说明书使用
和维护引起的损坏。
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Technical specifications may be changed without prior notice� 

IKAworldwide IKAworldwide /// #lookattheblue @IKAworldwide

Discover and order the fascinating products of IKA online:
www.ika.com

JAPAN
IKA Japan K.K.
Phone: +81 6 6730 6781
eMail: info_japan@ika�ne�jp

VIETNAM
IKA Vietnam Company Limited
Phone: +84 28 38202142
eMail: sales�lab-vietnam@ika�com

INDIA
IKA India Private Limited
Phone: +91 80 26253 900
eMail: info@ika�in

UNITED KINGDOM
IKA England LTD.
Phone: +44 1865 986 162
eMail: sales�england@ika�com

MALAYSIA
IKA Works (Asia) Sdn Bhd
Phone: +60 3 6099-5666
eMail: sales�lab@ika�my

CHINA
IKA Works Guangzhou
Phone: +86 20 8222 6771
eMail: info@ika�cn

POLAND
IKA Poland Sp. z o.o.
Phone: +48 22 201 99 79
eMail: sales�poland@ika�com

USA
IKA Works, Inc.
Phone: +1 910 452-7059
eMail: usa@ika�net

KOREA
IKA Korea Ltd.
Phone: +82 2 2136 6800
eMail: sales-lab@ika�kr

BRAZIL
IKA Brasil
Phone: +55 19 3772 9600
eMail: sales@ika�net�br

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany
Phone: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98
eMail: sales@ika�de


