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简介

  糖度计是用于快速测定含糖溶液的浓度和折射率。广泛应用于制糖、饮

料等工业部门及农业生产和科研中。适用于液糖等含糖分较多产品的糖度

测量、适用于果汁，清凉饮料及碳酸饮料的生产，适用于水果从种植至销

售的过程中，它可适用于测定准确的收采时期，作甜度分级分类。

型号 ST335A ST355A

测量范围 0~35%Brix 0~55%Brix

电池 3×1.5VAAA电池

环境温度 10℃-40℃

精度 ±0.2%/±0.5℃

分辨率  0.1%

温度补偿 10℃-40℃

折射率显示 1.333-1.390

检定规程标准 JJG 820-1993

一、技术规格表

27.0℃

糖度:

0.0%
折射率：0.00000

按[测量]键测量

测量 清零

Meas

糖度计

糖度计

使用说明书

尺寸重量 113.15×56.3×26.15mm(108g不含电池)

二、LCD显示说明

27.0℃

糖度:

0.0%
折射率：0.00000

按[测量]键测量

①

②

③

④

①电池电量显示区

②折射率显示区

③温度显示区

④糖度显示区

三、本产品整体示意图

⑤

⑤状态显示区

27.0℃

糖度:

0.0%
折射率：0.00000

按[测量]键测量

测量 清零

Meas

糖度计

Zero

被测液体放置区
打开保护盖，滴
入约0.3ml被测液。

LCD显示屏

③测量按键
清零按键

开关机键
短按开机,
长按关机

四、产品功能

五、注意事项

特殊声明
a.旧电池须按照地方法律和规则来处理!

b.本公司保留对本产品设计规格及说明书内容的更新和修改

  权利,若有变更,恕不另行通知!

说明书版本号：6-ST335A-0016-01

⑥

⑥自动关机显示区

Zero

注:开机状态下短按
开关机键可开启或
关闭背光灯。

使用前先使用纯水检测是否为零，若不为零则需清零

滴入约0.3ml清水或
者纯水，然后再把清
水或者纯水吸走后，
用纸巾轻轻擦拭干净
异物，擦拭干净后，
再用清水或者纯水重
复一次此步骤。

测量

Meas

再次滴入清水

按测量键
如果不为0.0%,
则多清洗几遍

测量

Meas

若
不
为
零

长
按
清
零
键清零

Zero

27.0℃

糖度:

0.0%
折射率：0.00000

按[测量]键测量

清零
完成

清
零

完
成

清零之后，滴入

0.3ml溶液测量 测量

Meas按测量键

测量

27.0℃

糖度:

7 .5%
折射率：0.00000

按[测量]键测量 .

注:测量当前溶液结束后如果要测量另
一种的溶液，则先用清水或者纯水过
滤两次左右，再滴入另一种溶液测量。

测试头清洗
肥皂水

乙醇

如果测量槽内
含有油性或不
易清洗，请用
乙醇或肥皂水
清洗。

滴入清水用纸巾
擦拭，反复三次

测量

Meas + 关机状态下,同时按住测量键和开关机键6秒，可实现中英文切换。

清零
Zero

测量

Meas + 开机状态下,同时按住测量键和清零键可选择自动关机和手动关机。

1.测量过冷或过热的溶液：

滴入测量溶液后建议等待

1分钟后再测量。因为仪器

需要做温度补偿，这就需

要仪器和测量溶液保持一

样的温度，这个时间需要1

分钟，以便准确补偿。

2.测量含有悬浮物的测量溶液：

应用滤网漏勺或者纱布作为滤

网除去悬浮物或者或者将测量

溶液搅拌均匀（不要用金属及

硬物，注意不要划伤光学棱镜）

。因为不均匀的测量溶液或者

悬浮物会让仪器测量时带来不

确定性。

仪器清零

警告

此仪器为精密光学仪器禁止碰撞和坠落。
禁止硬物划伤测量槽内的光学棱镜。
不使用时请拿出电池,在尽量干燥处存放。

禁止仪器内进水

                                *温馨提示*  
   仪器测试糖分之前，需要先启动仪器，再滴入待测液体到仪器的测试容

 器区域内， 等待仪器显示屏幕上的温度、滴入仪器的测试容器区域内的液

 体果汁与当前环境温度接近才可测试，这样测试出来的糖分更加准确。使

 用前可将仪器和待测物体在当前环境下静置15分钟左右再测试效果最佳。

 滴入测量溶液后建议等待1分钟后再测量。
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