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第一章  一般信息

Hach HC9420 pH 传感器由耐高温玻璃吹制成圆柱形低阻型 pH 敏感膜，膜厚为 0.2-0.4mm，敏感

区域大，抗机械冲击能力强。由 Ag/AgCL/KCL 构成的耐压的 GPT 聚合胶外参比体系和耐压的中介电解

质体系，能抵御过程溶液 6 巴 (Bar) 渗透压力。采用多孔陶瓷芯或多孔 TEFLON 为盐桥，确保液接界电

位的稳定；标配 PT1000 温度补偿电阻 (NTC)，且采用国际通用的带 PG13.5 外螺纹的 VP8 接口，构成

完整的 HC9420 发酵罐用 pH 传感器。该电极能广泛用于微生物技术、制药、食品饮料、制糖等生物发

酵领域。 
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第二章  安全信息

在运输、开箱、安装和操作此设备之前，请完整阅读本手册。特别要注意所有的危险、警告和注意事项。

否则，可能会对操作者造成严重的人身伤害，或者对设备造成损坏。

要确保本电极所提供的防护措施不受破坏，请不要使用本手册规定之外的方法来安装或者使用本设备。

2.1  防护性标签

仔细阅读设备上粘贴的所有标签和标记。如未遵照这些安全标签的指示操作，则可能造成人身伤害

或仪器损坏。仪器上的符号请参阅手册中的警示说明

  这是安全警告标志。请遵守此标志后面的所有安全信息，以避免可能造成的伤害。
如果仪器上有此标志，则请参见仪器手册，了解操作或安全信息。

    若产品的外围或外屏障处有此标志表明存在电击和 / 或电死的可能。

 当产品上标有此符号时，表明操作时需要佩戴防护眼镜。

  此标志表明化学伤害危险，并指示只有合格的人员以及在处理化学制品方面受过培
训的人员，才能处理化学制品，或执行与该设备有关的化学制品传送系统的维护工作。

  当产品上标有此符号时，表明接线时，连接地线的位置。

  当仪器上标有此符号时，表明此处是保险丝或电流限制装置所处的位置。

  2005 年 8 月 12 日后，标有该标志的电气设备可能不由欧洲公共处理系统进行处理。
为遵守欧洲本地和国家法规的规定（EU 指令 2002/96/EC），欧洲电气设备用户现在
必须将旧的或使用寿命到期的设备退回给生产商以进行处理（不向用户收取任何费用）。

注： 如果退回产品是为了进行再循环，请联系设备生产商或供应商，索取如何退回使
用寿命到期的设备、生产商提供的电源附件以及所有辅助部件的说明，以便进行适当
处理。
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2.2  操作注意事项

打开外包装盒，启用本产品前，应首先小心地取出电极，依目视，手感检查电极杆、pH 敏感膜、液

络部等顺序依次检查电极状态。若有破损、异常，请将电极放入原包装盒内，并按相关流程进行处理。

在将 pH 传感器投入运行前，移除防护盖。妥善保管防护盖以便之后使用。

电极处于备用状态或产期存储时，需将敏感膜和盐挢浸在装有 KCL 溶液的保护套内，切忌放入蒸馏

水中。存放电极时应将连接器的保护套盖上，防止湿污染。

警告：若 pH 传感器破损，应对传感器进行谨慎处理以防止造成事故。

pH 传感器尖端带有一个易碎的玻璃泡，应避免对此电极造成突然撞击或其他机械性损伤。

危险：手册本节中所述任务仅可由具备相关执业资格人员执行。
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第三章  产品技术规格

规格 详细信息

测量范围 0-14pH

响应时间 ＜ 60s

温度范围 0-130℃

压力范围 0-6bar(max)

温度补偿 标配 PT1000（PT100 可选）

盐桥类型 特种多孔陶瓷芯

pH 敏感膜 低阻型玻璃敏感膜

螺纹类型 Pg13.5

外壳材质 耐高温无铅玻璃

电极尺寸 120mm/225mm/325mm/425mm( 可选 )

电极接头 VP8/K9/ 航空接头 /S8( 可选 )

防护等级 IP68
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第四章  电极结构和工作原理

 

VP 连接器 

电极杆 

GPT 中介电解质 

 
Ag/AgCL 内参比电极 

 内缓冲溶液 

 
外参比体系

 

 
陶瓷芯盐桥  

NTC 温度补偿电阻 
pH 敏感膜

  

K9 电极接口 

       接线标注 

1， 兰色，接热敏电阻线； 

2， 粉红色，接热敏电阻线； 

3， 聚丙稀管内线，接 pH 电极线; 

4， 暗红色金属编织线,接参比电极 

 

 
GPT 电解质 
外参比系统 

 
TEFLON 盐桥 
NTC 温度补偿电阻

 pH 敏感膜
 

Hach HC9420 pH 电极 (VP 接头 ) Hach HC9420 pH 电极 (K9 接头 )

 

VP 连接器 

电极杆 

GPT 中介电解质 

 
Ag/AgCL 内参比电极 

 内缓冲溶液 

 
外参比体系
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GPT 电解质 
外参比系统 

 
TEFLON 盐桥 
NTC 温度补偿电阻

 pH 敏感膜
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第五章，安装和校准 

5.1，安装接线图 

5.1.1，与CA9400单通道变送器（pH）的安装接线图 

 
 
 

5.1.2，与CA9400双通道变送器（pH+DO）的安装接线图 
 

 
 

校准和测量

， 校准

仪器连接电极，接通电源后，按一下步骤操作：

① 按 键，屏幕上部显示 ，下部显示 ；

② 再按 键，屏幕显示上次校正的电极参数；

③ 再按 键，屏幕上部显示测量值，下部显示标准值；

④ 按▲或▼键选择 或 ，电极洗净后浸入所选的标准液；

⑤ 按 键，屏幕闪烁电极图像，读数稳定后自动跳入第 个标准 或 或 ，电极洗

净后浸入第 标准；

⑥ 再按 键，屏幕闪烁电极图像，待读数稳定显示电极参数，出现

⑦ 再按 键，完成校正，回到测量模式。
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5.2  校准和测量

5.2.1  pH 校准

仪器连接电极，接通电源后，按一下步骤操作：

① 按 CAL 键，屏幕上部显示 CAL，下部显示 pH；

② 再按 ENTER 键，屏幕显示上次校正的电极参数； 

③ 再按 ENTER 键，屏幕上部显示测量值，下部显示标准值；

④ 按▲或▼键选择 7.00 或 6.86，电极洗净后浸入所选的标准液；

⑤ 按 ENTER 键，屏幕闪烁电极图像，读数稳定后自动跳入第 2 个标准 4.00 或 10.00 或 9.18，

电极洗净后浸入第 2 标准；

⑥ 再按 ENTER 键，屏幕闪烁电极图像，待读数稳定显示电极参数，出现 READY

⑦ 再按 ENTER 键，完成校正，回到测量模式。

5.2.2  pH 值測量

校准完毕后，电极浸入被测溶液即可进行 pH 值测量。
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第六章  电极的维护保养

6.1  维护计划表

维护任务 根据生产周期 每年

清洁传感器 1 x

检查传感器是否有损坏 x

对传感器进行校准（若管理机构要求） 根据管理机构的强制计划执行。

1  清洁频率视具体应用而定。在一些应用中可增加或减少清洁次数。

6.2  电极的清洗
pH 电极在历经长时间使用后，特别是经历长时间高温高压循环使用冲击后，由于敏感玻璃膜内外表

面的可传导电荷的碱金属离子 Li+(Li2O) 被内缓冲溶液或过程溶液的严重浸蚀，又由于氢 (H+) 的水合离子

(H3O
+) 在与 Li+ 电荷交换中将大量的 H2O 带入玻璃膜的表面，使玻璃表面逐渐形成较厚的硅溶胶层，引

起膜电阻增大，不对称电位增高，导致响应时间延缓。此时可将电极从护套内取出，清除膜表面和陶瓷

芯盐桥上的杂物。用蒸馏水冲洗干净，然后将电极 pH 敏感膜浸泡在 4-6% 氢氟酸和 8-10% 盐酸的化学

抛光液中一分钟，取出后立即用清水冲洗，并在 KCL 电解液中浸泡 4 小时以上，再重新标定投入应用。

注意：⑴  化学抛光处理对 pH 敏感膜伤害很大，抛光时间不能过长 , 抛光次数不宜过多。

⑵  K9 接头电极装入护套前，应在电极干下端（陶瓷芯或 TEFLON 盐桥附近）用水浸湿一下，

增加润滑性，防止装配时护套内的 O 型圈卡紧电极，使电极受扭曲应力造成破裂。

⑶ 采用 pt100 热敏电阻的电极，需并联接线，引出电缆要用五芯线。

6.3  电极故障排除

对传感器进行清洗，然后对传感器进行校准。若在清洁后无法对测量系统进行校准，请联系哈希技

术咨询服务。
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第七章  订货指南与维修服务

7.1  订货指南

请联系哈希公司：

地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 10 座 6 楼

电话 : 400-686-8899 / 800-840-6026

邮箱：HachChinaCC@hach.com

7.2  维修服务

如需获取维修服务，请联系哈希公司或您的分销商。如未从哈希公司获得授权，产品不能返回工厂。

请联系哈希公司：

客服电话 : 400-686-8899 / 800-840-6026

客服邮箱：HachChinaCC@hach.com

客服中心地址：西安市南二环西段 64 号凯德广场西塔新地城写字楼 24 层

维修中心地址：西安市南二环西段 64 号凯德广场西塔新地城写字楼 24 层

• 北京市建国门外大街 22 号赛特大厦 2301 室

• 广州市体育西路 109 号高盛大厦 15 楼 B2 座

• 上海市长宁区福泉北路 518 号 1 座 2 楼

• 重庆市渝北区北部新区星光大道 62 号 海王星科技大厦 B 区 6 楼 3 号

• 西安市南二环西段 64 号凯德广场西塔新地城写字楼 24 层

• 武汉市武昌区中南路 7 号中商广场写字楼 A1906-07 室

• 济南市历下区茂岭山路 2 号普利商务中心 1507-1508 室

• 南京市汉中路 120 号青华大厦 A2806 室

• 深圳市南山区高新园中区科技中三路国人通信大厦 B 座 311 室

• 天津市和平区南马路 11 号创新麦购国际大厦 803 室

• 成都市锦江区创意产业商务区三色路 38 号 , 博瑞 . 创意成都写字楼 B 座 16F-05/06 单元

• 合肥市政务区潜山路绿地蓝海大厦 B 座 1208

技术支持和客户服务

哈希公司技术支持和服务部门的员工很愿意为您回答关于我们的产品及其应用方面的问题。分析方

法专家们也很乐意和您一起工作。请拨打客户热线电话：800-840-6026 / 400-686-8899 或发送电子邮

件到 cccsupport@hachservice.com 问询。
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第八章  质保信息

哈希公司向用户保证，在发货后 6 个月如果产品由于材质或工艺而出现任何问题，由哈希公司负责

保修 , 除非产品说明书中有其它的说明。

如果在保修期内发现产品的缺陷问题，哈希公司也认可这个缺陷问题，哈希公司将负责对仪器进行

修理、更换或退还货款（不包括运费和安装费）。在对仪器进行修理或更换后，用户只能按照原来仪器

的购买时间享受保修服务。

保修范围并不包括易消耗品，比如化学药剂；或消耗部件，例如灯泡、管路。

如需获取保修支持，请联系哈希公司或您的分销商。如未从哈希公司获得授权，产品不能返回工厂。

8.1 保修限制

以下情况不在保修服务范围之内：

• 由于不可抗力、自然灾害、动乱或战争（包括宣布的或未经宣布的战争）、恐怖活动、城市冲突

或政府行为引起的仪器损坏；

• 由于使用不当、不注意、不正确的安装和使用造成的仪器损坏；

• 由于未经哈希公司授权而对仪器进行维修引起的损坏；

• 未按照美国哈希公司的使用说明使用仪器；

• 将仪器运回哈希公司需支付运输费用；

• 需要支付保修部件或仪器的加急运输费用；

• 如需进行现场维修，需支付交通费；

本保修涵盖了哈希公司对其产品的保修范围进行了明确界定。哈希公司绝对没有做过任何含糊的保

修承诺，包括无限保修、由于促销或其它目的而承诺的保修等。

本保修说明为最终、唯一和完整的版本，任何人不得代表美国哈希公司发表其它任何关于保修的说明。

8.2 补救方法限制

上述的任何修理、更换或退款的补救方法都是对于违反了哈希公司的保修条款的补救方法。根据有

关法律规定，美国哈希公司对于任何违反了保修条款而引起的仪器损坏都不负有任何责任。
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中文网址：www.hach.com.cn 哈希咨询专线：4008209091

哈希水质分析仪器（上海）有限公司

操作维护、方案讲解视频
尽在哈希水智库

西安

西安市南二环西段64号凯德新地城写字楼24层

济南

山东省济南市历下区茂岭山路2号普利商务中心1508室 

杭州

杭州市文三路90号东部软件园创新大厦B313

天津

天津市南开区东马路129号仁恒置地写字楼2107

上海

上海市长宁区福泉北路518号10座6楼

北京

北京建国门外大街22号赛特大厦23层2301室 

重庆

重庆市渝中区华盛路10号阳光金融中心32楼01单元

武汉

武汉武昌区中南路7号中商广场写字楼A1906-07室

合肥

合肥市政务区潜山路绿地蓝海大厦B座1208 

广州

广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦1208室

南京

南京市汉中路120号青华大厦A2806室


