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安全警告 

在打开设备包装，安装和使用设备之前，请完整阅读本操作手册。对所有特别提醒的地方尤其

需要注意，否则可能引起对仪器的严重破坏或对操作人员的伤害。  

不要在手册提示以外的情况下使用本设备，以免对设备的保护失效。  

阅读所有设备上的标签。否则可能引起对设备的严重破坏以及操作人员的伤害。  

  

危险信息使用  

本手册使用不同的词语（危险、警告、注意）来指示情况危险程度由重到轻。 

 

危险：此符号表示有潜在或者明显的危险情况，如果发生有可能造成死亡或者严重伤害。 

 

警告：此符号表示潜在的危险情况，如果发生有可能引起中等程度或者轻微的伤害。 

 

注意：表示需要额外强调的信息。  
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技术参数 

 

产品规格参数如有变动，恕不另行通知 

面板材质 不锈钢 

流通池材质 不锈钢 

电源要求 220±10%VAC  50/60Hz 

功耗 约 1.2kW  

电极常数 K 0.01cm-1 

电导率量程 0.01 ~200 μS/cm 

pH 范围 
7 ~10(氨) 

7 ~10.7(氢氧化钠) 

精度 <2% 

样品流速要求 100~150ml/min 

环境温度 2~50℃ 

存储温度 0~50℃ 

外形尺寸 813mm(H)x778mm(B)x238mm(D) 

重量 约 30kg 
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第1部分     总体描述 

1.1 概  述 

 DCCP 脱气电导率测量系统是电力水质分析系统的重要组成部分，可同时用于测量比电导率 

(SC)、阳电导率 (CC)，以及脱气阳电导率 (DCC)，致力于缩短电厂设备的启动时间，这种综合性方

案能够为您节省设计、安装、培训、维护以及操作方面所耗费的时间。。 

 

1.2 外形尺寸 

 

 

 

 

 

 

 

 



杭州哈希环境科技有限公司 | Hangzhou Hach Environmental Science and Technology Co., Ltd. 

第 1.0版 (2023-08-02) 

5 

 

 

地    址：杭州市文三路 90号东部软件园创新大厦 B313室                     邮    编：310012 

服务热线：0571-28066618-4036                                            网    站：www.hach.com.cn 

1.3 打开设备包装 

将设备从运输包装中取出，并检查有无损坏。确定下表所列的设备有无缺少。  

如果有损坏的情况发生，或者部件不齐全，请和客户服务中心联系。联系电话：

0571-28066618-4036。 

表 1 设备清单 

描述 单位 数量 

DCCP 脱气装置 508mm(W)x219mm(D)x813mm(H) 1 

9523sc 分析仪安装板 270mm(W)x2mm(D)x813mm(H) 1 

排放管 φ20x2.5 2 米 

PU 管 OD6mmxID4mm 1 米 

螺钉 M5x10 4 

快速接头 PPC6x4-G1/2 1 

生料带  1 

操作手册  1 

检验报告  1 

装箱清单  1 

合格证  1 
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安装 

 

危   险 

本手册的下面内容有些含有警告、警惕、注意等需要特别留意的地方。请阅读并且遵照这些指

导，避免发生人员受伤以及设备损坏。只有专业技术人员才能对这部分内容进行维护。  
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第2部分     安  装   

 

危险 

只有专业技术人员并对电力和管线的安装要求非常熟悉，才能安装本设备。 

2.1 安装环境 

本系统要求安装在室内。 

安装开孔及位置尺寸参考下图： 
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2.2 电气连接 

 

序号 描述说明 

①  光电液位开关线缆接入【PG7】 

②  温度传感器线缆接入【PG7】 

③  电热电源线缆接入【PG7】 

④  备用【PG9】 

⑤  备用【PG9】 

⑥  总电源接入【PG11】 

接线盒内部接线端子接线如下： 
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2.3 管路连接 

 

序号 描述说明 

①  9523sc 阳离子电导率分析仪进样口(外径φ6mm) 

②  9523sc 阳离子电导率分析仪排放口(用随机快速接头替换此接头，用随机 PU 管连接至③) 

③  DCCP 脱气装置进样口(外径φ6mm) 

④  DCCP 脱气装置排放口(外径φ16mm)           ***随机配装排放管(φ20mmx2.5)  2m 

要求：排放管为无压排放，要求排放通畅。 
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操作 

 

危   险 

接触高温，高压可能会有危险。操作前请再次阅读必要的安全手册，熟悉各种安全操作的规程。  
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第3部分     使用与操作 

该系统出厂设置后，管路正常连接，系统运行后基本不需要人工进行操作。 

3.1 温度控制仪的操作 

 

温度控制仪界面及功能介绍： 

出厂加热温度设置在 105.0℃，直接按 或 ，调整设置值。/其他设置，如需

操作请联系供应商/ 

3.2 系统启动 

连接好电气，管路，并安装发分析仪，传感器，变送器，检查无误后，按下系统电源按钮/位于

温度控制仪下方/（启动后电源按钮灯亮，说明系统上电运行）。 
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维护 

 

危   险 

本手册的下面内容有些含有警告、警惕、注意等需要特别留意的地方。请阅读并且遵照这些指

导，避免发生人员受伤以及设备损坏。只有专业技术人员才能对这部分内容进行维护。  
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第4部分     维  护 

4.1 概述 

1. 系统在正常工作状态，水样条件比较好的情况下不需要太多的维护，如果水样条件比较恶劣，

则需要定期更换连接管路。 

第5部分     更换部件 

序

号 
名称 示意图 订货号 单位 数量 更换时间 

1 PU管(OD6mmxID4mm 透明) 

 

1.17.001 米 0.5 6个月 

第6部分     备件清单 

序号 名称 示意图 订货号 数量 建议更换频率 

1 脱气装置加热器 

 

1.26.101 1 1 年 

2 脱气装置温控器 

 

1.26.102 1 / 

3 脱气装置液位开关 

 

1.26.103 1 5 年 

4 流量计 

 

1.26.104 1 / 

5 温度传感器 

 

1.26.105 1 5 年 

 




