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ELECTRONIC SOLUTION PROVIDER FOR INTELLIGENT MANUFACTURING

产品简介

N62300 系列是一款小体积便携式直流电子负载，单通道功率 200W，输
入电压 80V，电流可达 30A。电压、电流、电阻、功率采用双量程设计，可满
足不同待测物宽范围的测试需求。

N62300 系列支持 CC、CV、CR、CP 四种工作模式，同时兼具序列测试、
OCP/OVP/OPP 保护等功能，标配 LAN、RS485 接口。可广泛应用于消费
类电子、产线、桌面维修等应用领域。

N62300 系列便携式直流电子负载

应用领域

AC/DC电源、DC/DC转换器等小功率电源测试
智能手机、移动设备等消费类电子测试
无人机电池、便携设备电池等小功率电池类测试

主要特点

电压0~80V、电流0~30A、功率0~200W
电压精度0.05%+0.1%F.S.；电流精度0.1%+0.1%F.S.
便携式设计，可选配4U标准机框构成6路负载
支持OVP/OCP/OPP/OTP等保护功能

支持Von/Voff、模拟短路功能
电压、电流、电阻、功率双量程，测量范围广
支持RS485、LAN（仅调试）通讯控制

产品外观及尺寸
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AC输入电压切换
开关

旋钮：调整数值

模式指示 电流/功率测量指示

步进值A/B/C/D+
快捷键预设A/B/C/D

设置指示CCH模式指示

SEQ模式指示

电流测量指示

电压测量指示

功率测量指示

电压设定/测量显示

确认键

模式选择键+快捷键D

返回键

输出开启/关闭键

散热口

输出端子电源开关

左移键+快捷键A
右移键+快捷键B

SEQ+快捷键C
第二功能切换键

设定值查看键

LAN 端口

AC 插座

RS485 端口
接地端子

散热口
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ON指示



直
流
电
子
负
载

02·安全  ·精准   ·可靠

w w w . n g i t e c h . c n

电 子 电 路 与 测 控 技 术 方 案 提 供 商

规格参数表

电流
电压 80V

功率 200W

设定精度(23±5℃) 0.05%+0.1%F.S.

恒电压模式

30A

最小可操作电压 0.24V/3A 2.4V/30A

量程 0~10V 0~80V
设定分辨率 10mV

回读精度(23±5℃) 0.05%+0.1%F.S.
回读分辨率 10mV

设定精度(23±5℃) 0.1%+0.1%F.S.

0.1%+0.1%F.S.

量程 0~3A
设定分辨率 1mA

恒功率模式

恒电流模式

量程 20W
设定分辨率 1mW

回读精度(23±5℃)

回读精度(23±5℃)

回读分辨率 1mA

0~30A
10mA

10mA

设定精度(23±5℃) 0.1%+0.1%F.S.

0.1%+0.1%F.S.
回读分辨率 1mW

200W
10mW

10mW

恒电阻模式
量程 0~9999Ω
测试设定分辨率 1Ω

0~999.9Ω
0.1Ω

设定精度(23±5℃) (Vin/Rset)*0.1%+0.5%F.S.
其他

型号 N62320-80-30

保护功能 OVP/OCP/OPP/OTP/RV

备注：此产品手册仅供参考，如需其他规格，请咨询NGI业务渠道及关注NGI官网/官微以获取最新产品信息。由于公司产品不断更新，因此我们保留技术指标变更的权力，恕无法另行
通知，谢谢合作。

131.5mm（H）*72.0mm（W）*325.0mm（D）尺寸
净重 约2.6 kg

110V 47Hz~63Hz 电流≤0.5A@110V
220V 47Hz~63Hz 电流≤0.25A@220V输入

工作温度：0℃~40℃；存储温度：-20℃~60℃
海拔：＜2000m；相对湿度：5%~90%RH（无结露）；适合气压：80~110kPa工作环境

温度规格

通讯响应时间 ≤5ms

LAN、RS485通讯接口
Modbus-RTU标准协议，SCPI标准协议，TCP/IP协议通讯协议


